OULUX MEKA PRIIMA
KIINTEA KOLMILASINEN PUU-ALUMIINI-IKKUNA

RAKENNE
karmi maalattua tai kuultovarjattya mantya
karmin ulkoverhous alumiinia
puuosien liitokset tappiliitoksia
karmin vahvuus 42 mm, valikarmin vahvuus 61 mm
karmisyvyydet 115, 130, 170 ja 210 mm
kaksinkertainen tiivistys
tuulettuva rakenne karmin ja alumiiniverhouksen
valissa
100% briljanttipinnoite
kolminkertainen eristyslasielementti, selektiivilasi,
TGl-valilista (vaaleanharmaa RAL 7035) ja argon-
kaasu

MADE IN
® J FINLAND

KOOT
min 270 mm x 270 mm
karmin max korkeus tai leveys 3050 mm
karmin max pinta-ala 7 m?

VARIT LISAVARUSTEET
puuosat maalarinvalkoinen NCS S 0502-Y muut varit (kaikki ral-va-
maali vesiohenteista akryylimaalia rit ja RR-varit saatavilla
ulkopuolen alumiinikehykset valkoinen RAL 9010, paitsimetallinhohto- ja
vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tum- neonvarit)
manruskea RR32 ja musta RR33 - koristelasit
alumiiniosat pulverimaalattuja - erikoislasit

irroitettavat ristikot
- salekaihtimet
OMINAISUUDET - vekkikaihtimet

Perusominaisuus Suoritustaso - huurtumattomat lasit
U-arvo 1.0 - korvausilmaventtiilit
[Imanpitavyys 4

Sateenpitavyys EI200

Tuulenpaineen kestavyys 3

Suoritustasot on testattu tai laskettu 1230*1480 mm kokoiselle ikku-
nalle vakiolasituksella
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OULUX MEKA PRIIMA
-ikkunan yleisimpia lasituksia

Karmi Aurinkoenergian

Lasitus (sisaltapain lukien) SYVyys U-arvo Ry R,+C Ry*Cor kokonaislapaisy
mm W/m?K dB dB db Us O

Vakio 4sel/20tgi/4f1/20tgi/Afl+ar 130 0,96 31 30 26 0,55 048
170 088 31 30 26 0,55 048

210 085 31 30 26 0,55 048

4sel/18tgi/4fl/20tgi/6fl+ar 130 0,96 38 36 32 0,52 0,45
170 0,96 38 36 32 0,52 0,45

210 0,96 38 36 32 0,52 045

6sel/18tgi/4fl/20tgi/4fl+ar 130 0,96 38 36 32 0,55 048
170 0,96 38 36 32 0,55 048

210 0,96 38 36 32 0,55 048
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